
Baterías para No Breaks

Serie RT es una batería de propósito general con 5 años de 

AÑO DE
GARANTÍA1

Smart Interactive
12V 7AH

Medidas
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Temperatura de la batería

Después de 100% descarga

(Constante 2.25v/cell)

Corriente de carga

0.10CA-2.25V/cell   temperatura25ºC

Despues de 50% descarga

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

MODELO

Capacidad

Celdas por unidad

Peso

7A

 @20hr-rate to 1.75V por celda @25ºC

6
Voltaje por unidad 12

Approx. 2.04 Kg (Tolerancia±4%)
70 A (5 sec)Carga máxima

Approx. 30 mΩResistencia interna

Rango de temperatura
de operación

25ºC±5ºC
Temperatura normal
y Rango de operación

Voltaje de carga flotante
2 a 5 ACarga máxima recomendada

14.6 to 14.8 VDC/Unidad de medida a 25ºC

Baterías de válvulas  plomo-ácido regulada (VRLA) se pueden almacenar o 
máximo 6 meses a 25 ºC. relación de auto- descarga de menos del 

3% por mes a 25ºC. Por favor, cargue las baterías antes de usar. 

Equalización y Ciclos de servicio

13.7 to 13.9 VDC/Unidad de medida a 25ºC

Descarga

Pestaña Faston 250(F2)Terminal

A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 OpcionalMaterial contenido
97(L) X 64(W) X 151(H)Medidas (mm)

12V 7AH

Especificaciones Técnicas

Oficina México, CDMX
Email: atencion@smartbitt.com

Tel. 55 7575-0630

Descarga: -20ºC ~60ºC
Carga: 0ºC~50ºC

Almacenamiento: -20ºC~60ºC

Características de descarga Características de carga de �ujo

Efectos de temperatura en relación a la capacidad de la batería Vida útil del �otador
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Tiempo de descarga

Temperatura de la batería

Tiempo de carga (Horas)

Temperatura: 25ºC (77ºF)
12V

Batería (V)

Volumen
de carga

Volumen cargado

Corriente
de carga

Voltaje 
de carga

Voltaje de carga
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