


‘ Especi caciones técnicas
REGULADOR DE VOLTAJE

MODELO SBAVR1350 SBAVR2200
POTENCIA 675 W 1100 W
ENTRADA

Ranvoltaje de entrada 90-145 VCA

Voltaje nominal 120 VCA

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Tipo de conexion NEMA 5-15P
SALIDA

Voltaje nominal 120 VCA +/- 10 %

Frecuencia 50/60 Hz

Tipo de tomacorrientes NEMA 5-15R

PROTECCION

Supresor de picos 20J

Sobrecarga 5A 8A

Linea anédloga

Teléfono/modem RJ11

Tipo de proteccion

Interruptor con restablecimiento

INDICADORES

Led de encendido Color verde

Led de regulacion Color ambar
CARACTERISTICAS FiISICAS

Interruptor con minibreaker On/Off/Reset
Longitud de cable 900 mm

Largo 248 mm

Altura 90 mm

Ancho 88 mm

Peso 1.5 kg 1.9 kg
Color Negro
Montaje Montaje en Pared / Piso

AMBIENTE DE TRABAJO

Temperatura de operacion

0-40°C

Humedad relativa

0-95% (sin condensacion)

Elevacion operativa

0-3000 metros

Nivel de ruido

< 40 dB a un metro

GARANTIA

Péliza por defecto
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Smartbitt LATAM
Estados Unidos y Latinoamérica
Smart Power Technologies
Miramar, Florida, USA.
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