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UPS Gamer, Regulador de Voltaje
- - —— - y Supresor de picos
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{ Hasta 55 Minutos 10 Contactos con  Regulador Electrénico Puerto USB para Proteccion
:: _O de respaldo* §essspalggi,éﬁ{1e§g\g%ggg de Voltaje Monitoreo del UPS Telefonica
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Disenado especialmente para Gamers

your color

*UPS gaming para estabilizaciéon de voltaje

«Pantalla LCD para monitorear el estado de
tu UPS en tiempo real

«Bateria de facil reemplazo
Panel remoto de comunicacion via Bluetooth
«Colores RGB en el UPS personalizables

«Puerto de carga USB tipo A

«Puerto de carga USB tipo C



Especificaciones Tecnicas

' MODELO

Capacidad 1800VA / 900W
ENTRADA

Voltaje 120 VAC
‘Voltaje Nominal 317 142VAC
'SALIDA

Voltaje 120 VAC
‘Regulacion de Voltaje AC +10%
‘Rango de Frecuencia 50/60Hz + 1Hz
Tiempo de Transferencia 6ms tipico
‘Forma de Onda Onda pura senoidal
ﬂ\TERI’A

Tipo y numero de Baterias 12V/ 9Ah x 2
‘Tiempo de Recarga 6 horas al 90% de la capacidad
‘Tiempo de Respaldo 55 minutos
INDICADOR

Frecuencia de Voltaje de entrada vy salida, carga en Va / Watts,
Display LCD capacidad de bateria, tiempo estimado de ejecucidn, indicadores
de falla de cableado del sitio.

CARGADOR USB

‘Puerto de Carga USB 2 puertos | Tipo A | Tipo C |
Voltaje de Salida 5.2 V+5%
Corriente de Carga 3A (Max)

CARACTERISTICAS FiSICAS

Emesiones (mm) 430 x 99 x 280
Peso (Kg) 9.2
AMBIENTE
Emedad 0-90% RH 0-40°C (Sin condensar)
Nivel de Ruido Menos de 45dB
‘SOPORTE
‘Puerto USB Opcional Soporta Windows®2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix y MAC
cumplimiento v Estandares cTUVus (standard: UL 1778), FCC Part 15 clase B
Energy Star (USA).
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NOTA: Las especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Oficina México, CDMX
Email: atencion@smartbitt.com
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